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FICHE TECHNIQUE DE LA BOBINE

INFORMATIONS

La salle se situe au 1er étage, accès par escaliers,
3 bis rue clément 
38000 Grenoble 
Tel: 04 76 70 37 58 
Fax: 04 76 84 16 57 
www.projetbob.com                          

CONTACT 

Régisseur : IVAN 06 15 07 50 75 
regie@projetbob.com 

DIMENSIONS 
SALLE 

- Dimensions (L x l x h):9m x 7m x 4m. 
- Capacité :150 personnes debouts ou 80 assises. 

SCENE 

- Dimensions (L x l x h):6m x 3,8m x 2,2m. 
- La scène est surélevée de 50 cm par rapport au sol. 
- Les loges se situent au dessus de la scène, accès à cour. 

ECLAIRAGE 

- Gradateurs de 12 circuits de 4 KW. 
Console LIGHTCOMMANDER II 

GRADATEUR – PUPITRE 

- 3 PC de 500 W. 
- 2 PARS 64 noirs longs de 1000W 
- 5 PARS 56 noirs longs de 300W. 
- 3 PARS 56 noirs courts de 300W. 
- 7 PARS 38 noirs de 80W/100W 
- 2 projecteurs halogènes de 500W 
- 2 projecteurs halogènes pour les services. 

PROJECTEURS 

ADRESSE ET ACCES

PERCHES 

- 2 perches (L = 3m) à cour et jardin 
- 2 perches (L = 6m) à l’avant-scène et au lointain 
- 1 perche (L = 6m) en milieu de salle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SONORISATION 

- 1 console de mixage numérique YAMAHA 02R version 2 
16 entrées mic dont 8 avec alim 48V / 4 entrées line stéréo / 2 cartes ADAT in/out 
- 1 système de diffusion LACOUSTICS comprenant 2 D118 (caissons sub) et 2 MTD 112 (cluster) 
- 4 retours bain de pieds LACOUSTICS MTD 112 de 250 W RMS chacun.  

PARC MICROS 

Dynamiques: 
-5 SHURE SM58 
-5 SHURE SM57 
-1 SHURE BETA52 
-1 SHURE BETA58A 
-3 SENNHEISER e604 
-1 BEYERDYNAMIC M380 TG 
Statiques : 
-2 AUDIO TECHNICA AT 4041 
-1 RODE NT3 
-1 AKG C535 
 
BOÎTES D.I. 

- 4 DI BSS AR133 
- 2 DI 100 
- 1 DI1 BOSS 
- 1 DI2 MK3 LA AUDIO 

AUTRES 

- 1 lecteur CD Gemini 
- 1 écran de projection (l x h = 2,75m x 2,25m) 
- 1 système HK AUDIO LUCAS 600 (1 sub de 300W RMS, 2 satellites de 150W chacun) pour apéro-concerts 
- 1 table de mixage MACKIE 1604 VLZ  
- 1 table de mixage BEHRINGER EURORACK MX2004A (apéro-concerts) 
- 1 ampli CREST CPX2600 

MIXAGE ET DIFFUSION 

PERIPHERIQUES  

- 1 égaliseur 30 bandes KLARK TEKNIX DN133, 
- 1 égaliseur 31 bandes BSS stéréo 
- 1 égaliseur 27 bandes RANE GE27 mono, 
- 1 égaliseur 27 bandes RANE RE27 mono. 

CONNEXIONS 

- 2 multi paires de scène de 12 IN /4 OUT chacun.
- 30 modules XLR 
- Divers types de câbles (jacks, cinch, adaptateurs, inverseurs etc.) 

PIEDS DE MICROS 

- 10 grands pieds 
- 6 petits pieds 
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Gradateur 

Amplis 

Régie lumière Régie son

Entrée 
Issue de secours

Scène

Accès loges

Toilettes

Perches lumière
Config. son

Escaliers

Ecran
Rideau

Miroir

Sono Sono

220V 220V 220V 

PLAN DE LA SALLE (Cf. première page pour les dimensions)


